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Gruppe 00 Allgemeine technische Angaben
Baureihe des Fahrgestells Isabella | Isabella-Combi
Baureihe des Motors . 4 M1,511
Bauart des Motors ' 4 Takt - Otio
oo (315|500 o] By 20
(ab 1959 1 140 001 -
~ Motornummer 4 M 1,5 Il (ab 1954 560 001 - 610 00C
M— (ab 1956 1 000 001 -
I Abmessungen Isabella I Isabella=-Cembi
a) Radstand 26C) mm
b) Spurweite vorn 1346 mm
hinten 1370 mm :
Wendekreis-@ ca. 1T m
c) Bodenfreiheit bel. ca. 175 mm 188 mm
d) Fahrzeug - Liénge 4400 ram .
e) Breite 1760 mm
f) Hohe 1500 mm 1520 mm
g) lLadefldche Ldnge bis Vordersitz 1580 mm
h) bis Hintersitz - 955 mm
Breite 1400 mm
i) Hahe 880 mm
k) Hshe Uber Fahrbahn unbel, 523 mm
) RuckwandtUr-Breite oben u. unten 938 mm/1090 mm
: m) Hohe 778 mm
')F Gewichte Isabella Isabella-Cumbi
zul. Gesamtgewicht 1415 kg 165" kg
Leergewicht 1050 kg 1205 kg (mit Fahrer)
a) zul. Belastung/Nutzlast 5 Pers. + 40 kg éﬂ{a r*rf 445 kg
b) zul. Vorderachsdruck 680 kg
c) zul. Hinterachsdruck 780 kg 1000 kg
zul. Anhédnger-Gesamtgewicht
gebremst 800 kg
ungebremst 360 kg 600 kg o
d) max. Dachbelastung 100 kg = 4
Motorgewicht (ohne Wasser u. Ol) 130 kg g
Fullmengen :
a) Motor-Olwechsel 4 | -.. 7
b) Kuhlanlage PR kv @ o o %
Frostschutzmittel bis -20° C <9 1 3
bis -30° C 3 | .
> Kraftstoffbehdlter 46 | y
S c) Getriebe-QOlwechsel 1 |
LY | d) Hinterachs-Olwechse! ‘ 1,5 | (Neufullung 2 1)
W‘% Olbadlufffilter (Spezialausf.) 0,2 | :
. L
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Leistungen

Zylinderzahl
Zylinderanordnung

a) Zylinderbohrung

b) Hub

c¢) Hubraum
Verdichtungsverhdltnis
Hochstleistung bei 4700 U/min

d) max. Drehmoment bei 2500 U/min
Literleistung
Niedr. Kraftstoffverbrauch
Mittlere Kolbengeschwindigkeit

bei Hochstleistung

Spez.Drehzahl des Motors bei 60 km/h

Mittl . Arbeitsdruck bei max.Drehm.
Héchstleistung

Kraftstoffverbrauch nach DIN 70030
(bei MelBgeschwindigkeit 98 km/h)

4

in Reihe

75 D mm

84,5 mm

1493 cm3

b ¥

60 PS (nach DIN 70020)

11 mkg

40 PS/I
223 g/PSh bei 2700 U/min .

13,2 m/sek

(lsabella) 2140 U/min  (Combi) 2040 U/min
9,2 kg/cm?
7,7 kg/cm?2

9,1 1/100 km

Hochstgeschwindigkeit in den Gidngen

bei 4700 U/min

Federgruppe durch Farbstrich

gekennzeichnet: (ot

Bei Einbau sind nur b
Federn gleicher Farb- ge
zeichen zu verwenden grun

max. Federbelastung bei Ltnge

1. Gang (1) 33 km/h
2. Gang (1) 62 km/h
3. Gang (1) %6 km/h
4. Gang (1V) 130 km/h
Ruckwirts-Gang ca. 20 km/h

a) Steigfdhigkeit in den Gdngen Isabella Isabella Combi
1. Gang 40 % 36 %
2. Cang 21 % 18 %
3. Gang 13 % 11 %
4, Gang ? % 7 %
Ruckwidrts-Gang 42 % 38 %

Gruppe 03 Federung und StoBddmpfer

Vorderfeder-Bauart Schraubenfeder

a) Ldnge unbelastet 345 mm

b) Feder @ 91 @ mm

¢) Federdraht @ 14,6 D mm
Anzahl der wirks, Windungen 11,5
Federrate (pro cm Federweg) 54 kg/cm * 4 %

P bei h) = 260 mm
432,2 - 448, 4 kg
448,5 - 463,6 kg
463,7 - 478,8 kg
769 kg/202 mm

Hinterfeder - Bauart
a) Linge unbelastet
b) Feder @
c) Federdraht @
Anzahl der wirks. Windungen

Federrate (pro cm Federweg)
Federgruppe durch Farbstrich

gekennzeichnet: rot

max. Federbelastung bei Ldnge

Bei Einbau sind nur elb
Federn gleicher Farb- ¢
zeichen zu verwenden grUn

Isabella Isabella Combi
Schraubenfeder Schraubenfeder
— 366 mm ~— 341 mm
130 @ mm 130 2 mm
TS,Egmm 13,6 D mm
7,5 8,5
22 kg/cm 38 kg/cm
P bei h) =230 mm P bei h) =210 mm
285 - 295 kg 475 - 491,5 kg
295,1 - 305 kg 491,6 - 508, 5 kg
305,1 - 315 kg 508,6 - 525 kg
490 kg/146 mm 690 kg/160 mm
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StofRddmpfer vorn 055 033 01 05/09
a) Lidnge - ausgezogen

b) - zusammengedriUckt
¢) - Einbau
d) Hub

Prufhub

Drehzahl

Zugstufe

Druckstufe

e) Toleranz Kennzeichen

05 (Fa. Boge) 09 (Fa. Stabilus)
299 mm
199 mm
250 mm
100 mm
25 mm 75 mm 25 mm 75 mm
100 U/min 100 U/min
6015 kg* |215+20kg*| 70X10kg* | 19022 kg*
20+10 kg* | 60f10kg™|40F 8kg*| 50+ 8kg*

* (Plus ohne / Minus mit Tesakreppband)
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StofRddmpfer hinten 055 033 01 06/10
a) lLdnge - ausgezogen

b) - zusammengedrUckt
c) - Einbau
d) Hub

Prufhub

Drehzahl

Zugstufe

Druckstufe

e) Toleranz Kennzeichen

06 (Fa. Boge) 10 (Fa. Stabilus)
306 mm
223 mm
265 mm

83 mm

25 mm
190 U/min

75 mm
100 U/min
100 15 kg* 215220 kg*
45+ 10 kg* 65X 10 kg*
* (Plus ohne / Minus mit Tesakreppband)

Towrot Erieial Do
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Gruppe 04 Vorderachse

Vorderachse - Bauart

a) Radsturz

Vorspur (Rdder gedriickt)
b) MNachlauf
c) Spreizung

Spurdifferenzwinkel bei 20°
Einschlag

Doppelquerlenker
Radwinkel bei 160 kg Belastung der
Vordersitze gemessen !
0° 4 1°
0 mm
3L
&t 15

2040+ ¥ 307

Gruppe 06 Hinterachse

Hinterachse - Bauart

Hinterachsuntersetzung
a) Tellerrad Zdhnezahl
b) Kegelrad Zdhnezahl
¢) Zahnradflankenspiel zwischen

Teller- v. Kegelrad

Doppelgelenk - Pendelachse
1: 3,9
39
10

0,15 -0,18 mm

Gruppe 07 Gelenkwelle

Gelenkwelle

a) zusammengeschobene Lidnge
b) Einbauldnge

max. Unwucht

f01(ﬂ®“
1278 mm

1300 mm
25 cmgr. (bei 3500 U/min)

g
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